SONY摄像头不同控制端口的定义及连线方法
一、  SONY摄像头RS-232控制连接方法
1、RS-232 Mini-DIN 8-pin的端口定义：
   


 
2、RS-232的连接方式：
（1）电脑或普通的控制键盘和SONY摄像头连接方法：



（2）SONY摄像头级联连接方法：



 

（3）CK-101键盘和SONY摄像头的连接方法：（1、2点必须短接，不然会造成通信失败）
 

 


注：建议布线线材为 带屏蔽的4芯控制线缆，且布线方式为 串接方式；控制距离在 30米以内，且周围不要有强电干扰。
二、SONY摄像头RS-422控制连接方法
1、EVI-D70的RS-422控制连接方法：
（1）SONY  EVI-D70 RS-422端口定义：
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（2）VISCA RS-422连接方法：
  与SONY RM-BR300键盘连接方式：
 

 
  


与CK-101键盘连接方式：



2、BRC-300P、BRC-Z700、BRC-H700的RS-422控制连接方法： 
（1）SONY  BRC系列摄像头 RS-422端口定义：
  
  

 
（2）VISCA RS-422连接方法：
  与SONY RM-BR300键盘连接方式：
 

 


  与CK-101键盘连接方式：
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注：建议布线线材为 带屏蔽的4芯控制线缆，且布线方式为 串接方式；周围不要有强电干扰，控制距离可达 1200米。如果布线方式为星形，则选用线材应为带屏蔽的8芯控制线，不建议使用网线（串接方式可以使用网线）。
